
 

 

 

Diotrol 3-Pigmentweiss 
 
#75800  

Beschreibung Diotrol 3-Pigmentweiss ist ein schnelltrocknender und aromatenfreier Polyurethan- 
Haftvermittler für wirtschaftliche Renovationsarbeiten im Aussen- und Innenbereich. Diotrol 3-
Pigmentweiss ergibt äusserst füllkräftige, elastische und gut verlaufende Anstriche mit 
ausgezeichneter Kantendeckung, hoher Deckkraft und Isolierwirkung. 

Anwendungs-
bereich 

Als Haftbrücke für rationelle Renovationsarbeiten sowie als füllkräftiger und schnell schleifbarer 
Zwischenanstrich im Aussen- und Innenbereich. 

Bindemittel & 

Reaktive 
Agenzien 

Modifizierte PU-Alkydharze 

Wirkstoffe & 
Biozide 

keine 

Festkörpergehalt Ca. 70 %  

Dichte 1.36 kg/l 

Glanzgrad matt 

Farbtöne weiss 

Gebinde 6.5 kg und 25 kg 

Lagerstabilität In gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Vor starker Erwärmung schützen.  

Untergrundbe-
schaffenheit 

Das Holz sollte gehobelt und geschliffen sein, um eine gute Verankerung des Anstrichs zu 
gewährleisten. Das Holz muss sauber, fett- und wachsfrei sein und darf nicht über 15 % 
Feuchtigkeit aufweisen. Hölzer mit Harzaustritt müssen vor dem Lasieren mit Nitroverdünner 
entfettet werden. 

Verarbeitung Pinsel, Roller oder Spritzgerät. 

Verarbeitung nicht unter 8 °C. 
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Verbrauch 60-80 g/m2, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit. 

Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.  

Verdünnung Zum Streichen und Rollen: 0–5 % Terpentinersatz  

Zum Spritzen: ca. 15 % Kunstharz-Verdünner  

Als Grundierung für wässrige Farbanstriche mit ca. 25 % Terpentinersatz verdünnen.  

Anstrichaufbau 1 x Diotrol 3-Pigmentweiss 

Diotrol 3-Pigmentweiss ist überlackierbar mit sämtlichen handelsüblichen lösungsmittelhaltigen 
und wässerigen Alkyd- sowie Acryl-PU-Systemen. 

Trocknung 18 – 
20°C (bei 50% rel. 
Luftfeuchtigkeit) 

Staubtrocken nach zirka 45 Minuten 

Grifffest nach 2–3 Stunden 

Schleif- und überarbeitbar nach 4–6 Stunden 

(Abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit). 

Reinigung der 
Geräte & 
Werkzeuge 

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen. 

Sicherheits-
hinweise 

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.  

 

Bemerkungen Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und 
Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver 
Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und 
Lasieren beim Auftraggeber abzumahnen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und 
Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe 
in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter 
den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche 
Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten 
Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit. 
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