
Wenn Eiche mit wässrigen Produkten lackiert 
werden muss, stellt sich immer die Frage, 
nach der geeigneten Grundierung, um das 
Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen zu 
vermeiden.

KARL BUBENHOFER AG hat die richtige Antwort; 
mit SOLOCRYL Sperrgrund Weiss lassen sich Holz-
inhaltsstoffe mühelos isolieren. Gleichzeitig wird 
der Untergrund und der Decklack gegen Micro-
organismen geschützt.

SOLOCRYL
Sperrgrund Weiss

KARL BUBENHOFER AG

Qualität – Schicht um Schicht
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Eigenschaften
SOLOCRYL Sperrgrund Weiss ist eine hochwirksame Grundierung 
zur Isolation von Holzinhaltsstoffen von Eiche- und Föhre. Sie kann 
mittels Druckluft- Airmix- oder Airlessspritzen aufgetragen werden. 
Der Einsatzbereich liegt bei Fenster, Türen und Holzwerkstoffen. Es 
können natürlich auch andere Holzbauteile damit grundiert werden.

Vorteile
• Schützt Holz und Decklack gleichzeitig vor Mikro-Organismen

• Sehr gute Isolationswirkung von Holzinhaltsstoffen

• Hoher Festkörper

• Einfache Verarbeitung

• Für den Innen- und Aussenbereich geeignet

• Fenster oder Pfosten-Riegel-Konstruktionen für Brandabschnitte

• Für Eiche und Föhre geeignet

Aufbauempfehlung für Fenster

Art. 14293 SOLOCRYL Sperrgrund Weiss 150 µm nass

Kappen z.B. mit sianet 7900 P400

Art. 13551 SOLOCRYL Topcoat Seidenglanz oder

Art. 13514  SOLOCRYL Topcoat Seidenmatt oder

Art. 14047 SOLOCRYL  Aircoat Seidenglanz oder

Art. 14268 SOLOCRYL  Aircoat Seidenmatt

Aufbauempfehlung für Türen
Art. 14293 SOLOCRYL Sperrgrund Weiss 150 µm nass

Kappen z.B. mit sianet 7900 P400

Art. 14260 HYDROLUX Seidenglanz oder

Art. 14368 HYDROLUX Seidenmatt

Aufbauempfehlung andere Bauteile Innenanwendung
Art. 14293 SOLOCRYL Sperrgrund Weiss 150 µm nass

Kappen z.B. mit sianet 7900 P400

Art. 14289 HYDROVERN Color Seidenglanz

Art. 13880 HYDROVERN Color Seidenmatt


